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TellWATCH
solution horlogère
SWISS MADE

Te
ll,

 T
el

lri
sc

, T
el

lN
T,

 T
el

ld
es

kt
op

, T
el

l2
00

3D
, T

el
lW

at
ch

 e
t "

pr
oc

es
su

s 
is

ol
og

iq
ue

" 
so

nt
 d

es
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s

de
 P

ol
ys

of
t T

el
l

D
oc

. V
02

.7
 T

G

C
A

T
IA

 e
t S

ol
id

W
or

ks
 s

on
t d

es
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s 

de
 D

as
sa

ul
t S

ys
tè

m
es

P
ro

|E
N

G
IN

E
E

R
 e

t W
ild

fir
e 

so
nt

 d
es

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s 
de

 P
T

C

In
ve

nt
or

 e
st

 u
ne

 m
ar

qu
e 

dé
po

sé
e 

d’
A

ut
od

es
k

TellWATCH est disponible dans les environnements suivants :

TellWATCH pour CATIA V5

TellWATCH pour SolidWorks

TellWATCH pour Pro|ENGINEER

TellWATCH pour Inventor

TellWATCH



Tell WATCH
Retour sur investissement dès la première étude !

Finitions, mise en plan

Maquette numérique Cinématique, ressorts

Conception mouvements

IntroductionDepuis 25 ans Polysoft Tell travaille en relation étroite avec l’industrie 

horlogère suisse dans les domaines du dessin (DAO) et de la conception 

assistée par ordinateur (CAO). Ces années ont été mises à pro�t pour faire 

la synthèse entre la demande spéci�que des Manufactures horlogères et 

la faiblesse des outils de CAO disponibles pour les concepteurs de 

mouvements de montres.

De cette analyse est né TellWATCH, une solution unique et 100% adaptée 

au métier de l’horloger: TellWATCH est le seul logiciel qui permet 

simultanément la conception et la simulation graphique 2D et 3D du 

fonctionnement d’un mouvement de montre. 

La préconception des mouvements de montres et des complications se fait par 

le choix et le positionnement de composants : roues, pignons, cames, ressorts 

et mécanismes divers dans un espace très restreint.

TellWATCH met à disposition des horlogers les librairies des composants de la 

norme NIHS; l’utilisateur peut enrichir sa bibliothèque de nouveaux 

composants d’élévation ou de révolution, et créer des pro�ls de dentures 

spéci�ques aux normes internes de sa Manufacture. TellWATCH calcule et 

génère les cames à partir de la cinématique du marteau, et des engrenages par 

pro�ls conjugués. 

Tous les composants horlogers paramétrés sont choisis et positionnés de 

manière traditionnelle en vue « plan et coupe », ou  directement dans 

l’environnement 3D. Chaque composant intègre sa vue symbolique 2D qui sera 

exploitée dans la mise en plan lors de la génération des coupes horlogères.  

La pose des roues et des pignons est pilotée par la cinématique 

d’engrènement, ou directement interprétée par la lecture d’un �chier « Excel » 

dé�nissant tout le train d’engrenage.

TellWATCH  permet d’attribuer à chaque composant une des 

caractéristiques cinématique suivantes: moteur rotatif, moteur 

linéaire, engrenage, contact, ressort, butée, pivotement, 

accouplement, bielle, planétaire, etc. Pour chaque liaison de type 

«contact», un coe�cient de frottement peut être informé par 

l’utilisateur.  

Le fonctionnement de la chaîne cinématique dé�nie est simulé par 

la mise en action du moteur; toute l’étude s’e�ectue par l’analyse 

des pro�ls géométriques réels, ce qui met directement en évidence 

les jeux entre les pièces. Les cames, les leviers, les ressorts, les 

sautoirs, les composants embarqués sur des pièces mobiles sont 

tous pris en compte dynamiquement à l’identique des roues et des 

pignons.

TellWATCH dispose de son propre outil de maillage, et e�ectue 

l’analyse des ressorts par la méthode des « éléments �nis ». La 

déformation des ressorts est pilotée automatiquement par les 

fonctions de cinématique; l’équilibre des forces résultant de la 

présence de plusieurs ressorts dans une chaîne cinématique, ainsi 

que les coe�cients de frottements, sont pris en compte dans la 

simulation du mouvement. A tout instant, les valeurs des forces, des 

moments, des pressions de Hertz et des contraintes sont visibles 

dynamiquement dans des graphiques, des tableaux ou des labels 

attachés aux composants. 

Après validation de l’ensemble de la cinématique, une maquette 

numérique 3D est générée directement dans TellWATCH ou dans le 

format natif de CATIA V5, Pro/E Wild�re, SolidWorks ou Inventor. Le 

modèle numérique ainsi créé est identi�able dans son intégralité par les 

outils PLM disponibles dans la gestion du suivi de production de 

l’entreprise.

Lors de l’animation en 3D de la maquette numérique, l’utilisateur garde la 

main sur les fonctions de zoom et de rotation du modèle 3D. On peut 

ainsi appréhender le fonctionnement des mécanismes sous tous les 

angles et véri�er les déformations des ressorts.

Un outil d’aide à la conception des platines et ponts génère directement 

en 3D les évidements, tels que passages de roues, taraudages des vis, 

lamages des têtes de vis, trous de goupilles ou logements de pierres.

Associé au modèle numérique 3D, TellWATCH propose des rendus 

réalistes, la représentation d’éclatés et la création de scènes vidéo.

Concernant la partie habillage des mouvements, toutes les fonctionnalités de �nition sont disponibles et 

exportables sur les modèles 3D comme le perlage, la côte de Genève, les guillochages et les gravages de 

tout types comme les textes, les logos, les formes avec dépouilles, etc. Le module d’ « anglage » permet de 

réaliser des �nitions de type machine ou faites main.

La mise en plan de TellWATCH tient compte de toutes les spéci�cités de mise en plan des Manufactures 

horlogères. Elle o�re toutes les particularités propres à la profession, comme la représentation des coupes 

horlogères, des cotes de niveaux, des tableaux de pointage et des tableaux d’engrenage. La mise en plan 

utilise les vues symboliques associées à chaque composants en conservant l’associativité entre la maquette 

numérique 3D et les di�érentes mises en plan.
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