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Horlogerie

Rendement (2242)

Cette nouvelle fonction permet d’analyser le rendement d’une chaine cinématique entre les
composants en contact. La valeur du coefficient de « frottement » doit étre initialisée dans les
parameétres cinématiques (450) et la prise en compte des jeux dans les paliers est utilisée.

Le rendement est déterminé en calculant le rapport entre « travail de sortie » divisé par « travail
d’entrée » d’un mécanisme.

Si plusieurs contacts sont en cascades dans une chaine cinématique, le rendement de chaque
contact est multiplié par le précédent.

Couramment la valeur nominale est utilisée mais il est intéressant d’utiliser la valeur minimum pour
trouver les points critiques (fin de réserve de marche).

Cette fonction est accessible dans le menu « Horlogerie / Cinématique / Rendement » ainsi que dans
la barre des fonctions horlogéres a droite du desktop.
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Calcul des frottements dans les chaines inverses

TellWATCH 2010 permet de calculer les forces et les moments de forces dans les simulations
intégrant des chaines inverses.
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Jeu dans les paliers avec ressort fictif

Il est maintenant possible d’ajouter du jeu dans les paliers des ressorts fictifs.
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Fonction cinématique « pivotement »

La fonction cinématique pivotement possede une nouvelle option permettant, dans la simulation d’'un
cliquet, de ne pas entrainer la piece menée lorsque le cliquet chute.

Cette option se trouve dans le menu contextuel de la piéce dans Edition/Option cinématique.

Quand I'option « Chute cliquet » est activée, les frottements et I'équilibre de forces ne sont plus
calculés pendant la chute. Une fois terminée, les calculs sont a nouveau actifs.
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Vue dynamique des contraintes FEM

Lors d’'une déformation interactive (fonction 629) d’'un ressort, les valeurs de force et de contrainte
choisies sont affichées.

Matiere Durnico
Module E 186000 [N/mm2]
Poisson 0.28
Limite élastique 1400 [N/mm2]
Densité 7.8 [gr/em3]
Epaisseur 0.2 [mm]
Déplacement en Y [mm]
| 0.628
| 0.523
— 0.418
— 0.314
| 0.209
| 0.104
| -0.000153
Min Max
Déplacement en X [mm] -0.136 0.0336
Déplacement en Y [mm] -0.000153 0.628
Force en X [N] -1.005 1.992
Forceen Y [N] -2.429 1.508
Maillage FEM [ Le choix des valeurs affichées se
| MallageFEM |  Matere [ Amcnage |  Resutat | fait dans la fenétre des
~ Affichage parameétres FEM accessibles en
1 Contour d'origine Contour déforme double cliquant sur le maillage du
[ Maillage origine [ Maillage déformé ressort'
[ Forces Aftributs
[ Vecteurs des efforts [ Vecteurs de contraintes
Remplissage [] Courbes de niveaux
DY Déplacement en Y = <

Forces [N] = [mm] |:| Ampl. déformation |:|

«f Ok } I 3% Annuler

Analyse ressort (2257)

Cette fonction permet d’'analyser les contraintes ou les déplacements résultant d’'une déformation.

Le choix de la valeur affichée est défini
dans les paramétres FEM du ressort,
accessibles en double cliquant sur le
maillage du ressort.

Cette fonction est accessible dans le
menu « Horlogerie / FEM / Analyse
ressort ».
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Etalonnage des valeurs « Von mises »

Lorsque la contrainte minimum n’est pas égale a zéro, I'étalonnage des couleurs commence avec la
couleur de la valeur minimum de contrainte.

Avant TelWATCH2010

Précision du maillage (2)
f{] Val
Force
O X
Y
» O N
—> 5
x
O Y
O N
Ciné
r[l Contact I
[+ ok ][» Annuer [[0 Aide |
Matiére Steel 455CD6 Matiére Steel 455CD6
Module E 220000 [N/mm2] Module E 220000 [N/mmz2]
Poisson 0.28 Poisson 0.28
Limite élastique 600 [N/mm2] Limite élastique 600 [N/mm2]
Densité 7.8 [gr/cm3] Densité 7.8 [gr/cm3]
Epaisseur 1 [mm] Epaisseur 1 [mm]
Von Mises Von Mises
L] 4825 | 4825
4021 4231
3217 3637
I 2412 | 3044
1608 2450
I 804.2 | 1856
I i - ] 1262 <
Min Max Min Max
Déplacement en X [mm] 0 1 Déplacement en X [mm] 0 1
Déplacement en Y [mm] -0.0246 0.0243 Déplacement en Y [mm] -0.0246 0.0243
Force en X [N] -7863 7619 Force en X [N] -7863 7619
Force en Y [N] -2166 2167 Force en Y [N] -2166 2167

TellWATCH2010

En double cliquant sur le tableau d'affichage des résultats FEM, la fenétre ci-dessous permet de
définir les différents parameétres de présentation.

—Tableau —Contréle
Titre |
Matigre Steel 455C06
—Aspect:
Trait fort Trait fin Texte odde £ S0 imna]
Limite élastique a0l [MSmmz2]
Couleur IPE"Z !l [Pe"" !l [Pe" 2 !l Densité 7.8 [2r fom3]
Epai 1
Largeur  [3.0.25m —| [5.0.1mm ——| [4.0.4mm——] palsser (mm)
Won Mises
—— 4825
—Texte 4731
3637
2450
Inclinaison Espace lignes — i1
| 1262
Déplacement en ¥ [mm] 0 1
Déplacement en " [mm] -0.0246 0.0243
Force en X ] -7863 FE19
Force en v [M] -2166 2167
[{é,! Mise a jour I b ] Annuler
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Graphique cinématique
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Afin d’améliorer la lecture des valeurs affichées dans les graphiques de cinématique, il est maintenant
possible d’afficher des lignes sur la valeur maximum, sur la valeur minimum ainsi que sur la valeur

nominale.
Graphe I Aspect I Axe X ] Courbe 1 [W]
Mesure |£{ Mené: [Contact] B‘ [X Supprimer
Type |Rendement B‘
Couleur Pen2 [ |ranTone I
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Défaut de fabrication (ovalisation de composants)

Cette fonction permet d’analyser les effets de défaut de fabrications en modifiant la géométrie des
contours de composants tels que les engrenages, les engrenages intérieurs ou encore les cames.

Il suffit de régler les parameétres de déformation et de les appliquer sur le composant souhaité. Le
composant original n'est pas supprimé et peut étre mis de coté le temps de I'analyse.

Le composant déformé ainsi créé peut étre inclus dans une chaine cinématique.

Cette fonction de déformation de composants est développée en macro et peut étre installée dans le
desktop.
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Pignon coulant et pignon de remontoir
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Des composants « utilisateur » (fonction n802) son t disponibles pour la création de pignons coulants.
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Tambour de barillet et axe de barillet
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Des composants « utilisateur » (fonction n802) son t disponibles pour la création des tambours de

barillet et des axes de batrillet.
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Déplacement de groupe composant (2188)

Cette fonction permet de positionner un groupe de composants (mobile) dans sa vue en plan. Cette
fonction a été ajoutée au menu : / Horlogerie / Outil composant / Déplacement groupe composant.

La roue et le pignon doivent étre placés
entre les composants déja positionnés.

A l'aide des touches clavier [PageUp] et
[PageDn], la roue ou le pignon de
'ensemble de composants a positionner
peuvent étre sélectionnés.

Une fois I'engrenement effectué, il peut
étre bloqué a l'aide de la touche clavier
[l

Le second engrénement est recherché apres avoir
cliqué une fois sur la touche du clavier [w].

Page Up/Dn: pour le choix de I'engrenage a mettre en contact
q: pour bloquer I'engrénement du premier contact
W : pour chercher un deuxiéme contact (utilisation P Up/Dn pour le bon choix)

Septembre 2010 11/29 TellWATCH 2010 V12.0



2D

Interopérabilité DWG/DXF

Les fichiers TelWATCH peuvent étre sauvés aux formats DWG et DXF les plus récents grace aux
librairies intégrées de conversion fournies par notre partenaire « Open Design Alliance ». Grace a ce
partenariat, vous disposez, a chaque sortie de nouvelles versions des formats DWG et DXF, de la
possibilité de relire et de sauver vos plans dans les formats DWG les plus récents.

Lors de la sauvegarde d’'un plan
TellWATCH 2010 aux formats DWG ou
DXF, des options sont disponibles pour
le choix de la version du format du
fichier.
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Couleurs, largeurs et couches

Des changements ont été réalisés sur les attributs principaux de chaque entité de dessin soit les
plumes, les lignes, couleurs et les couches, d’'une part pour unifier le fonctionnement des couleurs et
des plumes et d’autre part afin d’améliorer la qualité de conversion des fichiers aux formats DWG ou
DXF.

Historiquement les versions précédentes de TellWATCH comportaient la possibilité de représenter les
entités de dessin soit au travers d’'une palette de huit plumes, soit au travers d’'une palette de
cinquante couleurs. Les largeurs d’'impression étaient liées soit aux plumes, soit aux couleurs.

/I

A partir de la version TellWATCH 2010, les plumes et les couleurs ont été fusionnés. La couleur est
sélectionnée au travers d’'une table de couleurs extensible. Les largeurs des entités peuvent étre
gérées soit, comme auparavant par association a une couleur, soit indépendamment de la couleur de
I'entité. Le nombre de couches disponibles a également été augmenté.

-
\
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Les couleurs

L'utilisateur crée des entités en se servant dans une liste de couleurs. Cette liste comporte, par
défaut, huit couleurs et peut étre complétée avec soit des couleurs définies par I'utilisateur, soit des
couleurs normalisées sélectionnées dans les différentes tables mises a disposition.

Par défaut les huit premiéres couleurs, anciennement « les plumes », ont une largeur qui leur est
associée, permettant ainsi de conserver le fonctionnement des versions antérieures de TellWATCH
ou pour chaque plume/couleur, une largeur était affectée et prise en compte lors de I'impression du
plan.

Couleurs utilisées
dans le dessin.

Couleurs avec une
largeur associée.

Liste des couleurs « favoris ».

/

Couleurs sans
largeur associée.

Affichage de la table des
couleurs courantes.

Remarque :
Lors de la lecture d’'un fichier créé dans une version antérieure a TellWATCH 2010, les couleurs et les

largeurs des entités sont celles du fichier original.

Lorsqu’une largeur est affectée a une couleur, 'attribut « Largeur » est visible en grisé dans la fenétre
« ASPECT ».

//‘
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Les largeurs
Par défaut la version TelWATCH 2010 est configurée avec des largeurs affectées aux huit premiéres
couleurs.

Toutefois les valeurs des largeurs peuvent étre modifiées au travers de la table des largeurs.

Largeur réelle en
millimétre ou en pixel.

Liste des largeurs
de la table. Si la
largeur est exprimée
en pixel, une étoile
suit la valeur.

La fonction MODIF a la suite de
la liste permet de définir une
nouvelle largeur et sa valeur.

Affichage de la table
des largeurs.

Les valeurs des largeurs peuvent étre dissociées des couleurs, permettant ainsi de créer deux entités
ayant la méme couleur mais avec une largeur différente.

Choix d’une couleur avec
largeur « par entité »

Color 5/ 2 px

Color 5/ 4 px

L'utilisateur peut également dessiner avec une
couleur n'ayant pas de valeur de largeur définie et
dans ce cas il peut en sélectionner une au travers
de la table des largeurs.
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Les couches

Le nombre de couches utilisables est extensible (>32'000). Pour la présentation des différentes
couches, deux onglets sont disponibles : le premier avec, sous forme de quadrillage, les 260
premieres couches et le second, sous forme d’'une liste avec la totalité des couches du dessin.

Une couleur peut étre affectée a une couche et permet ainsi d'utiliser la fonction « Trace couche » afin
d’identifier visuellement les entités d’un plan en fonction de leur distribution dans les couches.

Remarque :
Des largeurs et des types de ligne peuvent étre affectés a une couche et sont pris en compte si les

attributs de I'entité sont associés a la couche (Voir « Largeurs et couleurs par couche ou piéce »).
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Option : Largeurs et couleurs par couche ou piece

Dans les préférences de I'utilisateur une option peut étre activée afin d’accéder aux possibilités
d’affecter, la couleur, la largeur et le type de ligne associés a une couche ou a une piece, a une entité.

La couleur, la largeur et le type
de ligne sont lus dans la table
des couches.

Les trois attributs associés
a la couche n%.30.

La couleur, la largeur et le
type de ligne sont lus dans
les attributs de la piece.

Remarque :
La source de recherche de I'association des attributs peut étre mixte, c’est a dire que I'on peut, par
exemple, rechercher la couleur en fonction de la piéce et la largeur en fonction de la couche.
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Par défaut I'option se trouvant dans les préférences utilisateur permettant d’associer un ou plusieurs
des attributs d’'une entité a une couche ou une piéce, n’est pas activée. Cette option se trouve sous le
paragraphe systéme des préférences de I'utilisateur.
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Dessin menu

Il est désormais possible de changer rapidement de dessin menu en utilisant les fleches de navigation
se trouvant dans la banniére de la fenétre « dessin-menu ».

Représentation d’un répertoire

« Dessin menu »
contenant des « dessin menu »

La recherche de dessin-menu est
limitée aux répertoires se trouvant
sous la structure définie dans les

préférences de I'utilisateur.

Texte

Dans TelWATCH 2010, la sélection d'un texte se fait directement en cliquant sur son contour et non
plus par le biais des 3 lignes fictives de sélection haut, milieu et bas.

Avant TelWATCH2010 TellWATCH2010
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Texture transparente

Un degré de transparence peut étre ajouté aux textures utilisées pour remplir des zones 2D. Le degré
de transparence est géré par le biais du type de ligne : de 0 (opaque) a 6 (~84% transparent).

Il est désormais possible de superposer plusieurs textures ou remplissages dégradés afin de réaliser
des effets graphiques plus sophistiqués.

Remplissage avec texture

Auparavant les remplissages avec textures étaient stockés dans le fichier de dessin grace a un
pointeur sur la texture de référence. Dans la version TelWATCH 2010, les textures utilisées pour le
remplissage de zones peuvent étre stockées intégralement dans le fichier de dessin permettant ainsi
de transmettre le fichier a un autre utilisateur n’ayant pas les textures de référence installées sur son
poste de travail.

Cette fonctionnalité est activée ou désactivée par le biais du parameétre « Sauvegarde des images
avec le dessin » se trouvant dans les valeurs par défaut de I'utilisateur.
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Remplissage dégradé ou texture (1452 — 1453)

Lors de la création d'un remplissage dégradé ou texture, il n'est
plus nécessaire d’indiquer un point de référence.

Seul un remplissage texture avec contrdle de la dimension de
la texture requiert une position donnée par I'utilisateur.

Centre de gravité

Le raccourci clavier [:] permet de définir comme point d’accroche le centre de gravité des éléments 2D
sélectionnés pour un déplacement ou une copie.

Curseur sur le centre de gravité

/_ de la piéce sélectionnée.

O

Nomenclature

Il est maintenant possible d'utiliser les totaux de pieces identiques pour les afficher dans les listes de
nomenclature.
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3D
Anglage (135)

Les objets résultants de I'application de la fonction « Anglage » sont inclus dans I'historique de I'objet
3D et peuvent ainsi étre exportés au format STEP ou SAT.

Creux — Bosses (2235)

Cette nouvelle fonction permet d’élever un contour 2D en 3D et d’exécuter I'opération booléenne
adaptée (union ou différence) en fonction des faces en contact ou en intersection avec d'autres objets.

Utilisation de la fonction « creux- bosses » (2235) d’'un Résultat : la piece intégre directement
contour 2D se trouvant sur la face supérieure d’'une piéce. le nouveau trou.

La fonction « Creux-Bosses » est accessible au travers des fonctions de la barre de gauche du
desktop.

Elévation

Elévation inclinée

Extrusion entre deux contours
Elévation d’'une face

Creux / bosses
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Matiéres et textures

Une nouvelle interface d’affectation des matiéres et textures pour les objets et faces 3D est disponible
dans la TelWATCH2010. Une liste des matieres contenues dans I'assemblage 3D est visible et peut
étre complétée.

Global : la matiére est référencée sur un
fichier matiére

Local : La matiére n’est sauvée que dans
le fichier de dessin de I'assemblage 3D

? L Ajout d’'une matiere dans la liste
Suppression des matiéres non-utilisées de la liste

Suppression d’'une matiére de la liste
Modification de la matiére courante
Création d’'une nouvelle matiére

Une nouvelle interface est
disponible pour la création et
la modification d’une matiére.

Matieres et textures sauvegardées avec les objets

Les objets ainsi que toutes leurs propriétés telles que matiére et/ou texture sont maintenant stockés
dans le fichier de dessin, ce qui permet de transmettre le fichier a un autre utilisateur n’ayant pas les
matiéres et textures de références sur son poste de travail.
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Divers

Fenétres

Le déplacement et le redimensionnement des fenétres de l'interface se font plus facilement et plus
précisément grace a I'accroche automatique sur les fenétres existantes.
La touche « Shift » permet de redimensionner un ensemble de fenétre contigie.

Déplacement d’'une fenétre. Redimensionnement d'une fenétre par Redimensionnement multiple avec le touche « Shift »
rapport a une autre.

Changement dynamique des couleurs du desktop (1030)

Les couleurs de configuration du desktop peuvent étre modifiées au travers de la fonction « Couleur »
n°L030 se trouvant sous « Préférences / Graphique / Couleur ».

Les résultats des modifications des couleurs sont visibles dynamiquement dans le desktop.
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Vignettes (2254)

Une image du dessin courant est générée automatiquement a la sauvegarde de chaque dessin. Cette
vignette représente par défaut le contenu de la fenétre de dessin affichée et peut étre modifiée en
forcant la sauvegarde du contenu d’'une autre fenétre. Cette vignette peut étre consultée dans
I'explorateur de Windows en mode miniature et elle est également affichée dans les différentes
interfaces de prévisualisation de la version TelWATCH 2010.

Visualisation de fichiers (1362)

Une nouvelle option permet de fermer la fenétre « Visualisation de fichiers » automatiquement aprés
avoir sélectionné un fichier.
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Fenétre loupe (touche clavier [f])

Cette fonction permet de zoomer ponctuellement sur une partie des entités affichées dans la fenétre
de dessin. Dans cette fenétre loupe il est possible de cliquer sur des entités afin, par exemple,

d’identifier une intersection.

La roulette de la souris permet de
zoomer dans la fenétre loupe.

La taille et I'échelle des entités
affichées dans la fenétre loupe sont
définies dans les préférences
utilisateur.

Septembre 2010

26/29 TellWATCH 2010 V12.0



Enregistrer (2246)

Cette nouvelle fonction permet d’enregistrer le dessin courant sous son nom sans afficher la
possibilité de changer le nom du fichier. Cette fonction peut étre configurée sous les touches [Ctrl]+[s]
afin de correspondre au raccourci clavier Windows.

Sauver ASCII (1202)

Afin de permettre une communication des fichiers créés avec TelWATCH2010 vers des versions
antérieures de TellWATCH, une option doit étre activée afin de ne pas prendre en compte les
nouveautés liées a l'utilisation des couleurs pour les entités de dessin.

De plus, si des erreurs sont détectées lors de la lecture d’'un fichier ASCII avec la version
TelWATCH2010, la lecture continue et les erreurs sont affichées dans la fenétre « message ».
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Affichage de la largeur des entités (2261)

Grace a cette fonction, toutes les entités a I'écran sont affichées en fonction de leur largeur réelle en
millimétre ou en nombre de pixel prédéfinis.

Cette fonction n’est pas installée par défaut dans le desktop. Elle peut soit étre ajoutée dans le
desktop (fonction n2261) soit étre configurée au travers des propriétés du desktop.

Mode de tracé des couleurs (234)

Cette fonction permet de choisir parmi les différents modes d'affichage :

Trace couleur Affichage des entités en fonction de leur couleur
Trace imprimante Affichage des entités en fonction de leur couleur d’impression
Trace couche Affichage des entités en fonction de la couleur de leur couche

Affichage des entités en fonction de leur couleur et visualisation en

Trace couche off . . o : .
couleur dégradée des entités dans les couches inactives

Cette fonction n’est pas installée par défaut dans le desktop. Elle peut soit étre ajoutée dans le
desktop (fonction n234) soit étre configurée au tr avers des propriétés du desktop.
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Suppression des confirmations

Pour les fonctions suivantes il n’est plus nécessaire de confirmer I'action. La fonction UNDO permet

toujours de retrouver I'état précédent du dessin.

Suppression

Supp text block 109
Supp zone géom 231
Supp sélect 129
Supp zone groupe 1028
Supp zone rectangulaire 1223

Modification

Stretch sélection 50
Stretch tout 51
Lignes paralléles 146
Symbole remplace 1061
Supprime trou 2199
Dépouille 1076
Union 961
Différence 962
Intersection 963
Balayage 1317

Dans les préférences utilisateur, des
options permettent de retrouver le
fonctionnement précédent avec la
confirmation de I'action de
suppression ou de modification.

De plus en cliquant sur la croix de la fenétre de I'application TellWATCH 2010, seul le test de mise a
jour du fichier de dessin est effectué, la confirmation pour la sortie de I'application a été supprimée.
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